
lubricants 

Formulée pour répondre aux exigences de 
hautes performances et d'efficacité des 
moteurs essence et diesel modernes 

Excellente protection des équipements 

• Véhicules de tourisme • Taxis

• Camionnettes • Flottes de véhicules de livraison

• Monospaces

Pour des performances optimales, 
à utiliser avec Flush & Clean 

• Produit de synthèse formulé pour des intervalles de vidange plus longs*

• Huile moteur de synthèse pour moteurs essence et diesel, à teneur moyenne en cendres 
sulfatées, phosphore et soufre ( « mid-SAPS »)

• Huile conçue pour les moteurs équipés de dispositifs de post-traitement des gaz 
d'échappement tels que filtres à particules, pots catalytiques, dispositifs de recirculation des 
gaz d'échappement, etc.

• Excellente stabilité thermique même à très haute température, protection contre les dommages 
dus au démarrage à froid et réduction du bruit et de l'usure

• Forte rétention des détergents empêchant l'accumulation de dépôts

• MOLYSOL ** pour une protection supérieure contre l'usure

• Excellente résistance à l'oxydation pour une durée de vie de l'huile plus longue

• Indice de viscosité élevé pour une grande stabilité sur une vaste plage de températures

• Bonne pompabilité de l'huile à basse température

• Compatibilité avec les huiles moteur de synthèse, les mélanges de synthèse et les huiles 
minérales 

*Toujours définir les nouveaux intervalles de vidange à partir des analyses d'huile.

**MOLYSOL est un composé de synthèse au molybdène, soluble dans l'huile. 

Lire le mode d'emploi et les précautions d'utilisation sur l'étiquette avant usage. 
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